Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYPOSAŻENIE   KRYTEJ  PŁYWALNI
   I. MEBLE      

	l.p.
	
	
	

	1
	biurko
	2 szt.
	Biurko krzywoliniowe ,  lewostronne o wym. 160x100x80. Blat ergonomiczny kątowy, dwustronnie pokryty melaminą krawędzie boczne biurka wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm..

Stelaż biurka na 2 nogach w kształcie litery "C" o wys.700mm malowany proszkowo, profil stalowy owalny .Stopa o wys. 43mm i szer. 636mm na plastikowych, sześciennych regulatorach.

Metalowa maskownica przewodów od środka nogi o szer.120 mm i wys. 625mm.Aluminiowa przelotka ze szczoteczką o średnicy  80mm. W lewym górnym rogu blatu .

	2
	biurko
	1 szt
	Biurko krzywoliniowe ,  prawostronne o wym.160x100x80. Blat ergonomiczny kątowy, dwustronnie pokryty melaminą, krawędzie boczne biurka wykończone okleiną PCV o gr. 2 mm.

Stelaż biurka na 2 nogach w kształcie litery "C"o wys.700mm malowany proszkowo, profil stalowy owalny .Stopa o wys. 43mm i szer. 636mm na plastikowych, sześciennych regulatorach.

Metalowa maskownica przewodów od środka nogi o szer.120 mm i wys. 625mm. Aluminiowa przelotka ze szczoteczką o średnicy 80mm. w prawym  górnym rogu blatu .

	3
	biurko proste
	7 szt
	Biurko proste o wym. 80x80, wys.73,5 Noga o przekroju 30x30. Blat w całości pokryty melaminą o gr. 25mm.Okleina PCV 2mm. Regulator poziomu belka łącząca pod blatem 3x5.

	4
	gablota wystawowa
	1 szt
	Gablota wystawowa: o wym. 180x120x40, wykonana ze szkła hartowanego  o gr. 5mm. Gat. 1, łączniki chromowane , łączniki trój i czterokierunkowe, zawiasy chromowane podwójne, zamek podwójny, 

	5
	szafa aktowa
	2 szt
	Szafa aktowa o wym.184,5x800x41 Drzwi pełne w całości zamykane na klucz, wykonana z płyty melaminowej 25mm reszta korpusu, łącznie z półkami wykonana z płyty gr. 18 mm - krawędzie szafy oklejone PCV, posiadają regulatory poziomu (regulacja od wnętrza szafy) - plecy z płyty HDF gr. 3 mm.

	6
	kontener przybiurkowy
	3 szt
	Kontener przybiurkowy o wym.735x430x600. Wykonany z płyty melaminowej , boki i cokół wykonany z płyty o gr.25 mm trzy szuflady ,piórnik ,metalowe szuflady, blokada wysuwu 

Zamykany zamkiem centralnym.

	7
	szafki BHP
	36 szt
	Szafki BHP o wym180x30x49 standardowo wyposażone w plastikowy drążek, haczyki, półkę oraz lusterko ,zamykane zamkiem cylindrycznym ryglującym drzwi w trzech punktach lub kłódkowym w jednym punkcie .Wykonane z blachy ocynkowanej o gr. malowanej proszkowo na kolor beżowy 

	8
	przegroda z płyty
	5 szt
	Przegroda z płyty o wym,80x40x25 płyta melaminowa o gr.18mm

	9
	krzesło obrotowe
	6 szt
	Krzesło obrotowe podstawa chromowana , tapicerka , materiał o wysokiej odporności , ogniotrwały , regulacja wysokości siedziska, regulacja wysokości podłokietników, regulacja wysokości oparcia, mechanizm Activ -1, oparcie profilowane kolor bordo 

	10
	krzesło pracownicze
	32szt
	Krzesło pracownicze  o wym, 82x54,5x42,5 stelaż aluminiowy oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego –plastiku w kolorze czarnym 

	11
	krzesło pracownicze
	5 szt
	Krzesło pracownicze o wym, 83,5x53x47 , stelaż aluminiowy , siedzisko wraz z oparciem wykonane z ( eko-skóra ). Oparcie lekko profilowane mocno wykrojone ,podłokietniki wygięte , kolor czarny

	12
	Zabudowa kuchenna
	1 kpl
	Zabudowa kuchenna : 3 szafki dolne o wym; 60x60x80, wykonane z płyty laminowanej, wbudowany zlew jednokomorowy  z ociekaczem ,pokryte blatem żaroodpornym o  gr.28 mm. listwa przyblatowa, cokół , zawiasy Blum, uchwyty dwupunktowe kolor satyna -alu, obrzeże PCV  o gr, 2mm, 2 szafki górne 60x74x30,montowane na listwie montażowej ,uchwyty dwupunktowe kolor jw. Blat -stół dopasowany do krzywizny ścian i z zamontowaną listwa przyścienną o wym.125x145x50. Noga metalowa o przekroju okrągłym "50"w kolorze uchwytów

	13
	regał metalowy
	2 szt.
	Regał metalowy : o wym 200x90x60, skręcany, pięć półek przesuwnych co 60 cm, dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100kg. 

	14
	kasetki depozytowe
	3 szt
	Kasetki depozytowe : o wym.180x60x49,z dziesięcioma skrytkami. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie , wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, o gr 0,8 mm

	15
	szafka na klucz
	3 szt
	Szafka na klucze :o wym:30,2x40x11,8 wykonana z aluminium, ergonomiczny kształt, drzwiczki otwierane pod kątem 90 stopni, Na zewnętrznej stronie drzwiczek miejsce do wsunięcia opisu. Zawartości skrzynki, min. 72 klucze 

	16
	przewijak dla niemowląt
	1 szt
	Przewijak dla niemowląt o wym. 900x550x1100 - wykonany z płyty laminowanej , półka pod blatem , szafka boczna zamykana na klucz, zawiasu Blum, blat główny zabezpieczony cokołami o wys. 15cm.( boki i tył )

	17
	wieszak ubraniowy
	8 szt
	Wieszak ścienny, stal, tworzywo, wym. 340x140x100, typu Saternus lub równoważny

	18 
	lustro ścienne
	
	Lustro o wym,  600x400, szlifowane 


	19
	leżanka rehabilitacyjna
	1 szt
	Leżanka rehabilitacyjna o wym:500x550x185,2

Stelaż metalowy, materac skaj, kąt pochylenia wezgłowia 0-30 


II. ELEKTRONIKA

	20
	komputer
	3 szt
	Komputer : typ zainstalowanego procesora - Intel Core 2 Duo, częstotliwość procesora - 3 GHz, pojemność zainstalowanego dysku - 320 GB, pojemność zainstalowanej pamięci - 2048 MB, system operacyjny - Microsoft Windows Vista Business PL

	21
	monitor 
	3 szt
	Monitor : przekątna ekranu 19 cali , zalecana rozdzielczość obrazu - 1440 x 900 pikseli, kontrast - 1000:1

	22
	drukarka 1 
	1 szt
	Drukarka1: druk w kolorze, drukarka , kopiarka , skaner , technologia druku laserowa, wydajność 30000 str./mies., złącze zewnętrzne - 1 x USB 2.0, 1 x RJ45 (karta sieciowa 10/100)

czytnik kart pamięci

	23
	drukarka 2 
	1 szt
	Drukarka : druk czarno- biały, wydajność 50000str./mies., złącza zewnętrzne USB 2.0

1 x RJ45 (karta sieciowa 10/100/1000)

	24
	telefon 
	3 szt
	Telefon : podświetlany ekran LCD (3 linie x 16 znaków), 12 przycisków linii miejskich z możliwością zmiany ich stałej konfiguracji, z dwukolorową diodą LED, 12 programowalnych przycisków szybkiego wybierania, klawisz nawigacyjny, system głośno mówiący możliwość podłączenia słuchawki nagłownej

	25
	fax
	1 szt
	Fax : słuchawka DECT z kolorowym wyświetlaczem, telefaks na zwykły papier cyfrowy Automat zgłoszeniowy, sekwencyjne rozsyłanie, prędkość transmisji - 9,6 kbps

	26 
	telewizor 
	1 szt
	Telewizor: przekątna ekranu  - 46 cali, rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 pikseli, kontrast (dynamiczny) - 60000:1

	27
	lodówka 
	1 szt
	Lodówka : klasa energetyczna A+, Poj. całk.- 220 l, Poj. lodówki - 145 l, Poj. zamrażalnika – 65 l, Wysk. max – 175 cm 

	28
	czajnik elektryczny
	4 szt
	Czajnik elektryczny - moc [W] 1850-2200, pojemność [l] 2

	29
	suszarka basenowa TTH
	18 kpl
	Suszarka do włosów basenowa na prowadnicy stalowej

Dane techniczne: 

- moc znamionowa 1800 W , strumień powietrza - 38l/sek , prędkość powietrza wylotowego ok. 22.1 m/sek, dystansowy czujnik podczerwieni – fotokomórka, bezpiecznik termiczny, ogranicznik temperatury, waga: 3,5 kg, Szerokość: 270 mm, Głębokość: 160 mm, Wysokość: 330 mm


III. SPRZĘT RATOWNICZY I DO NAUKI PŁYWANIA

	30
	Koło ratunkowe
	5 szt
	 Koło ratunkowe wykonane z polietylenu, wypełnione pianką poliuretanową, srebrna taśma 3m, linka 10 mm wokół koła, dodatkowo zasobnik na linkę asekuracyjną 5 mm, wykonaną z polipropylenu, niezatapialną o dł. 25 m, do zamontowania wewnątrz koła

	31
	Pas ratowniczy
	2 szt
	 Pas ratowniczy elastyczny, nietonący, podłużny pływak z pianki  polietylenowej z taśmą umożliwiającą zapięcie tonącego i z szelkami  ratowniczymi

	32
	Rzutki
	5 szt
	 Rzutki podłużny worek, w którym znajduje się 25 m nietonącej liny, zakończonej pętlami

	33
	Żerdzie 
	5 szt
	 Żerdzie długość 400 cm, wykonana z aluminium anodowanego, lekka, odporna na korozję, nietonąca, średnica 2,8 cm

	34
	Deska ratownicza ze stabilizatorem
	1 szt
	 Deska ratownicza ze stabilizatorem ,deska pływająca, o dużej wyporności,  ze stabilizatorem ( Spencer) i pasami

	35
	Defibrylator 
	1 szt
	  Defibrylator  automatyczny, z ładowarką

	36
	Zestaw ratownictwa medycznego /apteczka/
	1 szt
	Zestaw Ratownik R-1 KSP zawiera: sprzęt do opatrywania ran, sztucznego oddychania, komfort termiczny, bezpieczeństwa przeciwzakażeniowego,  wyposażenie dodatkowe

	37
	Szafka na apteczkę 
	 4 szt
	Szafka metalowa 

	38
	Koc izotermiczny
	1 szt
	 Koc izotermiczny folia ratunkowa Bodytherm, ze specjalistycznych

 laminatów poliestrowych, metalizowanych warstwowo typu NRC, 

wymiary 9x13cm , po rozłożeniu 160x20cm, waga 6 dkg

	39
	Zasobnik linowy
	2 szt
	Zasobnik linowy, lina o dł. 100 m , fi 8 mm

	40
	Deska do pływania
	60szt
	 Deska wykonana ze spienionego polietylenu, elastyczna, trwała,  wymiary ok.. 36x24x3 cm

	41
	Makaron
	45szt
	 Makaron walec z pianki z łącznikiem umożliwiającym łączenie dwóch makaronów lub np. zamknięcie jednego w okrąg

	42
	Pas do ćwiczeń w wodzie
	20szt
	Pas  wypornościowy do aqua aerobiku 



	43
	Zestaw do udzielania pierwszej pomocy wewnątrz rury zjazdowej
	1 szt
	Zestaw -uprzęże alpinistyczne biodrowe-2 kpl., lina alpinistyczna - 3 szt. po 100m, karabinki alpinistyczne - 4 szt., ósemka alpinistyczna  - 2 szt., kask ochronny - 2 szt., latarki czołówki - 2 szt.,  światła chemiczne o barwie białej - 10 szt.

	44
	Hantle do ćwiczeń w wodzie
	30szt
	 Hantle wykonane z pianki polietylenowej



	45
	Zestaw ABC
	2 kpl
	Zestaw dla ratowników: płetwy, maska,fajka

	46
	Płetwy 
	20par
	Płetwy  do nauki pływania z wytrzymałej gumy - rozmiar do ustalenia  na etapie dostawy

	47
	Stoper 
	6 szt
	Stoper sportowy -wyświetlacz LCD

	48
	Tuba ręczna nagłaśniająca


	1 szt
	Głośnik  tubowy , moc: 8W, zasięg akustyczny 300-500m, zasilanie 6 x bateria 1,5VAA, regulacja głośności, pasek do asekuracji na rękę,  wymiary ok.. fi150x237 mm, 

waga 0,69 kg bez baterii

	49
	Wózek dla niepełnosprawnych
	2 szt.
	Wózek basenowy dla niepełnosprawnych, składany, wodoodporny


IV.MEBLE WARSZTATOWE I NARZĘDZIA

	50
	Stół roboczy XIX -012
	1 szt
	Blat wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, wzmocniony profilem kształtowym. Konstrukcja stołu wykonana z profili kształtowych 30x30 mm a nogi z profilu 40x40 mm. Regulacja wysokości stołu w zakresie +-25 mm za pomocą nóżek z tworzywa sztucznego. Stoły mogą być wyposażone w bandy zewnętrzne o wysokości 55 mm z wywinięciem krawędzi 

wym. 850x 1400x600 /wys.x szer.x gł./

	51
	Biurko metalowe XRR -702
	1 szt
	Stelaż biurka wykonany z profili stalowych zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami regulowanymi. Blat z powłoką z melaminy o grubości 25 mm. W wyposażeniu biurka stosowane są szuflady standardowe lub przystosowane do przechowywania teczek zawieszkowych A4. Szuflady mocowane są na prowadnicach kulkowych i blokowane są zamkiem centralnym. 
Wym. 740x1400x800 /wys.x szer. x gł /

	52
	Stolik trapezowy XRR - 735
	1 szt
	Stelaż biurka wykonany z profili stalowych zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami

 regulowanymi. Blat z powłoką z melaminy  wym. 740x1200x600 /wys.x szer. x gł. /

	53
	Szafa ciężka XTK - 100
	1 szt
	Jednodrzwiowe szafy o podwyższonej wytrzymałości. Obudowa wykonana z blachy stalowej 

o grubości 3 mm. Dwupłaszczowe drzwi posiadają zawiasy wewnętrzne. Zabezpieczeniem szafy 

są atestowane zamki w wersji kluczowo-szyfrowej. Szafa malowana jest lakierem piecowym 

o fakturze ziarnistej na kolor popielaty - wym. 1600x800x500 /wys.x szer. x gł. /

	54
	Szafa aktowa XTK - 165
	1 szt
	Jednodrzwiowe szafy aktowe o podwyższonej wytrzymałości. Obudowa wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5. Dwupłaszczowe drzwi posiadają zawiasy wewnętrzne i blokowane są 4 ryglami o średnicy 25 mm wysuwanymi w trzech kierunkach. Zabezpieczeniem szafy są atestowane zamki w wersji kluczowej . Szafa malowana jest lakierem piecowym o fakturze ziarnistej na kolor popielaty  ( RAL 7035 ). Waga szaf jednodrzwiowych 105-115 kg. 

wym.1600x800x500 /wys. X szer x gł. /

	55
	Kasetki na pieniądze XRR -404
	6 szt
	Kasy wykonywane są z blachy stalowej o grubości 0,8-2,0 mm. Posiadają możliwość trwałego mocowania do podłoża za pomocą śrub lub drugiego zewnętrznego dna  z niezależną blokadą drugim zamkiem. Standardowe zabezpieczenie stanowią cylindryczne zamki patentowe,  wkłady na bilon. Wym.100x300x200 /wys. X szer. x gł./

	56
	Regał SRWL - 350
	1 szt
	Półki wykonane z blachy stalowej o grubości 1mm podwójnie doginanej o jednostkowym udźwigu na półkę 100kg. Słupy nośne wykonane z kątownika 35x35x1,5mm perforowanego co 20mm i wyposażone w stopkę z tworzywa. Regały wyposażone są dodatkowo w kątowniki wzmacniające, montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające całą konstrukcję regału. Regały są lakierowane proszkowo standardowo na kolor szary. Udźwig całego regału 400kg. Wym. 2000x900x400 / wys.x szer. x gł. /

	57
	Wózek platformowy PZM -067
	1 szt
	Uniwersalne wózki platformowe do różnego rodzaju zadań transportowych. Blaty wózka ze sklejki wodoodpornej. Koła Manner - łożyska kulkowe

	58
	Wózek paletowy UZM - 070
	1 szt
	Udźwig 2200, rolki najazdowe

	59
	Palety plastikowe AEG
	4 szt
	Ładowność statyczna 3500 kg, dynamiczna 700 kg, waga 17 kg

	60
	Schody robocze DAKA – SGP4
	2 szt
	Schody z profili aluminiowych , antypoślizgowe, wys. 890

	61
	Drabina
	1 szt
	Drabina aluminiowa wolnostojąca , wys. 1800-2000

	62
	Drabina 
	1 szt
	Drabina aluminiowa 2-elementowa, wys. 4000-6000

	63
	Regał półkowy SZUP-022
	5 szt.
	Regal ze stali węglowej galwanizowanej, półki koszowe z drutu chromowane SZUP-016 - 3 szt., na kółkach SZUP- 033, wym. 1600x920x460 / bez kółek /

	64
	Wiertarka stołowa
	1 szt
	Napięcie: 400V, Moc przyłączeniowa: 750W, Głowica-uchwyt: 1-16mm, Maksymalna średnica wiercenia: 20mm, Stożek wrzeciona: II Mk, Wysięg wrzeciona (X) 195mm, Posuw wrzeciona: 80mm, Maksymalna odległość wrzeciona od stołu: 350mm, Maksymalna odległość wrzeciona od podstawy: 600mm, Wymiar stołu (a x b): 300x300mm, Wymiar podstawy (A x B): 500x285mm, Średnica kolumny (D): 73mm, Ilość stopni regulacji obrotów: 12

	65
	Wiertarka 
	1 szt
	 Zasilanie sieciowe, Napięcie zasilania 230 V, Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy, Maks. średnica uchwytu 13 mm, Moc pobierana 700 W, Moc użyteczna 360 W, Sterowanie momentem obr.- nie, Maks. moment obr. 12 Nm - 32 Nm,  Prędkość bez obciążenia 0 - 2600 obr/min, 0 - 800 obr/min, Funkcja udaru – tak, Częstość udaru 0 - 44 200 ud/min

	66
	Wkrętarka akumulatorowa
	1 szt
	Dane techniczne :2-biegowa przekładnia planetarna, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski "Click" z systemem Bosch Auto-Lock umożliwia szybką i łatwą wymianę narzędzi
- wstępny wybór momentu obrotowego z 25 zakresami momentu obrotowego i trybem wiercenia
- 1-godzinna szybka ładowarka z systemem inteligentnego rozpoznawania stanu pełnego naładowania
- system Bosch Electronic steruje prędkością obrotową
- dioda PowerLight umożliwiająca pracę w miejscach słabo oświetlonych
- hamulec wybiegowy i blokada włącznika
- szybkowymienny akumulator
- miękka rękojeść Softgrip
- prędkość obrotowa bez obciążenia (1 bieg): 0 – 400 min-1
- prędkość obrotowa bez obciążnika (2 bieg): 0 - 1 250
- maksymalny moment obrotowy, wkręcanie miękkie: 22 Nm
- maksymalny moment obrotowy, kręcanie twarde: 26 Nm
- napięcie akumulatora: 14,4 V
- szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

	67
	Szlifierka katowa
	1 szt
	moc 2000W pokrywa wszelkie obszary zastosowań m.in. cięcie kamienia lub szlifowanie metali, średnica tarczy 230 mm, ogranicznik prądu rozruchowego, blokada wrzeciona umożliwiająca wymianę tarczy, pokrywa ochronna przestawiana o zakres 360 st, trzy gwinty mocujące do rękojeści dodatkowej, mocowanie pokrywy z wykorzystaniem zatrzasku bezpieczeństwa, płaska głowica przekładni pozwalająca na bezproblemowe szlifowanie w miejscach trudno dostępnych. Dane techniczne: wydajność nominalna 2000 W, prędkość obrotowa bez obciążenia 6500 obr/min, moc wyjściowa 1250 W, gwint wrzeciona tarczy :M 14, ciężar 4,6 kg

	68
	Strugarka elektryczna
	1 szt
	Głębokość strugania 0 – 3,1 mm, Głębokość wręgowania 0 – 9 mm, Moc nominalna 750 W, Moc wyjściowa 420 W, Szerokość strugania 82 mm, Prędkość obrotowa bez obciążenia 16.500 min-1, Ciężar urządzenia 2,6 kg
Funkcje: Blokada włącznika, Rowki V, Stopka parkująca, Wyrzut wiórów na prawą lub lewą stronę, System odsysania pyłu

	69
	Miernik parametrów instalacji  MPI-511
	1 szt
	Wielofunkcyjny miernik MPI-511 przeznaczony jest do kompleksowych

 pomiarów parametrów instalacji elektrycznych (impedancji pętli zwarcia

 - również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD,

 rezystancji uziemień, wszystkich parametrów wyłączników RCD, rezystancji

 izolacji, niskonapięciowego pomiaru małych rezystancji), rejestracji napięć

 przemiennych, prądu, mocy, oraz sprawdzania kolejności faz.

+ program, zasilacz oraz akumulator

	70
	Wyrzynarka
	1 szt
	Moc nominalna 600 W Moc wyjściowa 330 W Prędkość skokowa bez obciążenia 

500 – 3100/min Podstawa Stal Głębokość cięcia w drewnie 70 mm 

Głębokość cięcia w stali 5 mm Masa 2,1 kg Podstawowe wyposażenie
Brzeszczot do drewna Osłona przeciwodpryskowa Walizka.

 Przyłącze do odsysania pyłu – umożliwia bezpyłową pracę 

Regulacja podstawy do cięć pod kątem, maks. 45° 

	71
	Imadło mechaniczne 150 x 145 Mm
	1 szt
	  Obrotowa o 360° podstawa
 W standardzie wymienne szczeki do mocowania prętów okrągłych
 Osłonięta prowadnica ślizgowa
 Użyty materiał – wysokiej jakości odlew 210 N/mm2
 Masywna żeliwna konstrukcja
W standardzie kowadło

	72
	Skrzynka narzędziowa     C-3DH262
	1 kpl
	Skrzynka metalowa 5 elementowa rozsuwana z 62 szt. narzędzi  

18szt. - kluczy płasko-oczkowych

9szt. - kluczy ampulowych bardzo długich

6 szt. - wkrętaków ślusarskich

18szt. - nasadek

1 szt. - grzechotka 1/2" 36 zębów 

1 szt. - kombinerki 7" 

1 szt. - szczypce do cięcia 6" 

i inne

	73
	Miernik cęgowy CMP-2
	1 kpl
	bezpieczne, izolowane szczęki pomiarowe, 

automatyczny dobór zakresów pomiarowych, 

usuwanie zakłóceń podczas pomiaru prądu stałego, 

funkcja Data Hold umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudnodostępnych miejscach ,

funkcja APO przełączająca miernik w tryb "uśpienia" po 10 minutach od ostatniego użycia przełącznika lub przycisku (oszczędność baterii) ,

pomiar rezystancji do 4kΩ i ciągłości połączeń, 

dźwiękowa sygnalizacja ciągłości obwodu (dla wartości mniejszej od 10Ω),

	74
	Zestaw wierteł
	3kpl
	Profesjonalne wiertła do betonu, drewna i stali fi 4 – fi 12


       V. SPRZĘT DO SPRZĄTANIA

	75
	Odkurzacz  sucho/mokro
	2 szt
	Moc użytkowa: 1100 Watt/ 230 V

Podciśnienie: 2 000 mm

Pojemność zbiornika: 22 litry 

Pojemność worka : 16,5 l

Poziom hałasu: 68 dB

Długość kabla: 10 m

Waga: 12,7 kg

Wymiary: 43/43/67,5 cm

	76
	Wiadro z wyciskarką 25l
	4 szt
	Wiadro 25l  na kółkach  z wyciskarką szczękową

	77
	Wózek z wyciskarką
	2 szt
	Wiadra 2x25l, wyciskarka szczękowa

	78
	Kij teleskopowy do okien
	2 szt
	Dł. 2x1,5 m oraz 2x 2,0 m

	79
	Kosze na śmiecie 
	12 szt
	 ALDA z klapą uchylną, Materiał : stal nierdzewna, Poj. 10 l

	80
	Dozownik na mydło
	15szt
	 Aluminium , poj. 1000 ml
Kolor Aluminium/Szary 
Materiał Metal/Plastik 
Wysokość 297 mm 
Szerokość 105 mm 
Głębokość 102 mm

	81
	Pojemnik na ręczniki papierowe
	15 szt
	Materiał: ABS
Wymiary: 280x370x105 mm
Kolor: satyna/chrom

	82
	Pojemnik na papier toaletowy
	20szt
	Wykończenie: ABS
Wymiary: 222x235x130mm

Szerokość papieru : 19 cm

	83
	Myjka wysokociśnieniowa 150 PRO
	1 szt
	Myjka wysokociśnieniowa, elektryczna

Moc  2700 W, Wydajność 55 l/h, Ciśnienie 150 bar, Waga 26 kg

	84
	Kosze na śmiecie 
	12szt
	 ALDA z klapą uchylną na pedał, wyjmowany wkład. Materiał : stal nierdzewna, Poj. 12 l

	85
	Kosze na śmiecie 
	 3 szt
	SAPIR 30 l w kolorze czarnym, Materiał : stal nierdzewna, Poj. 30 l

	86
	Pojemnik na odpady 
	 2 szt.
	CURVER 100 l z pokrywą


  VI. ARTYKUŁY  BHP

	87
	Ubranie kwaso-zasadowoodporne
	1 szt
	

	88
	Fartuch kwasoodporny
	1 szt
	

	89
	Fartuch wodochronny
	2 szt
	

	90
	Gumowce kwasoodporne
	2 pary
	

	91
	Rękawice kwaso-zasadoodporne
	2 pary
	

	92
	Okulary ochronne
	6 szt
	Przed rozbryzgiem cieczy

	93
	Osłona przeciwodpryskowa twarzy
	2 szt
	Poliwęglanowa

	94
	Półmaska SECURA 
	2 szt
	Z filtrami i pochłaniaczem

	95
	Kask ochronny 
	6 szt
	Materiał : ABS

	96
	Drewniaki 
	12 par
	Numeracja do uzgodnienia na etapie dostawy

	97
	Ubrania robocze 
	6 szt
	Bluza + spodnie typu ogrodniczki

	98
	Koszule robocze
	6 szt
	Flanela, 100% bawełna

	99
	Kurtka ocieplana
	2 szt
	Numeracja do uzgodnienia na etapie dostawy

	100
	Obuwie robocze
	6 szt
	Numeracja do uzgodnienia na etapie dostawy

	101
	Pompka przelewowa do chemikaliów 
	1 szt
	Ręczna pompka do przelewania kwasu siarkowego

	102
	Fotometr basenowy
	1 szt.
	Fiolki o średnicy 16 mm i 24 mm, badanie parametrów: chlor wolny i związany, dwutlenek chloru, fosforany, kwas cyjanurowy, mocznik, nadtlenek wodoru, ozon, pH, siarczany. Wyjście cyfrowe do drukarki lub komputera.


VII. Wyposażenie sali fitness 

	102
	Bieżnia 
	2 szt
	Bieżnia silnikowa , prędkość 0,8-20 km/h ,moc silnika pasa biegowego :4,0HP(2500W) , 

elektroniczne regulowane nachylenie 0-15% , komputer wyświetla : dystans , czas , prędkość , puls , kalorie , nachylenie, klucz bezpieczeństwa , rozmiar  212x82,5x143cm , 

	103
	Wioślarz 
	2 szt
	Magnetyczny wioślarz z ręczną regulacją obciążenia ,  8 stopni obciążenia , koło zamachowe 7 kg, pedały na nogi z regulowanymi paskami , komputer : licznik ogólny , licznik/minutę ( średnio) licznik aktualny , kalorie , czas , strumień

	104
	Wioślarz 
	1 szt 
	Regulowane nachylenie , amortyzatory hydrauliczne z regulowanym oporem , komputer wyświetla czas ćwiczenia , ilość uderzeń oraz zszycie kalorii , rozmiary 130x90x25cm  

	105
	Stepper
	2 szt
	Amortyzatory hydrauliczna z możliwością regulacji oporu , gumowe połączeni Edo wzmacniani górnych kończyn , wbudowany komputer wyświetla czas ćwiczenia , liczbę kalorii , waga do 6 kg 

	106
	Mini stepper 
	2 szt
	Amortyzatory hydrauliczna , wbudowany komputer wyświetla czas ćwiczenia , liczbę kalorii, liczbę kroków , możliwość regulacji wysokości kroków 

	107
	Rower pionowy 
	2 szt
	Rower magnetyczny z ręczną regulacją obciążenia , 5 kg koło zamachowe , mikroregulator obciążenia , regulowana kierownica , cichy system pracy , komputer wyświetla : czas ćwiczenia , prędkość , dystans , zużycie kalorii 

	108
	Rower poziomy 
	1 szt 
	System hamowania elektromagnetyczny Regulacja obciążenia w skali od 1-16
Ciężar koła zamachowego 9 kg Podłączenie do sieci (230 V)
Pozioma regulacja siodła Możliwość szybkiej regulacji wysokości siodełka
Rolki transportowe Wymiary rozłożonego rowera (dł./szer./wys. w cm) 165/65/101Max. obciążenie wagowe 130 kg Siodełko ergonomiczne- szerokie z solidnym dużym podparciem z "wybrzuszeniem" na odcinek lędźwiowy

	109
	Stepper 
	10 szt
	Stepper z tworzywa sztucznego 

	110
	Drabinki drewniane 
	4 szt 
	Wymiary 245 cm x 90 cm , z drewna bukowego ze stalowymi zakotwiczeniami do ściany 

	111
	Piłki gimnastyczne 
	15szt
	Piłka z  niepękającego antypoślizgowego materiału ,  średnica 75 cm nośność do 200 kg 

	112
	Piłki gimnastyczne z uchwytami 
	15 szt
	Piłka z niepękającego antypoślizgowego materiału z uchwytami średnica 75 cm, Nośność 120 kg 

	113
	Piłki gimnastyczne do masażu 
	15 szt 
	Piłka z  niepękającego materiału powierzchnia masująca zapewnia ukrwieni skóry , nośność 200 kg, Średnica 75 cm 

	114
	Taśma Latexowa do aerobiku 
	15 op.
	Taśma Latexowa do aerobiku 3 rodzaje grubości 0,35 mm ;0,45mm;0,55mm

	115
	Mata gimnastyczna system desk-puzzli
	30m2
	Materiał polietylen , grubość 1 cm , system desek – puzzli 
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