Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYPOSAŻENIE   KRYTEJ  PŁYWALNI
MEBLE WARSZTATOWE I NARZĘDZIA

	1
	Stół roboczy XIX -012
	1 szt
	Blat wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, wzmocniony profilem kształtowym. Konstrukcja stołu wykonana z profili kształtowych 30x30 mm a nogi z profilu 40x40 mm. Regulacja wysokości stołu w zakresie +-25 mm za pomocą nóżek z tworzywa sztucznego. Stoły mogą być wyposażone w bandy zewnętrzne o wysokości 55 mm z wywinięciem krawędzi 

wym. 850x 1400x600 /wys.x szer.x gł./

	2
	Biurko metalowe XRR -702
	1 szt
	Stelaż biurka wykonany z profili stalowych zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami regulowanymi. Blat z powłoką z melaminy o grubości 25 mm. W wyposażeniu biurka stosowane są szuflady standardowe lub przystosowane do przechowywania teczek zawieszkowych A4. Szuflady mocowane są na prowadnicach kulkowych i blokowane są zamkiem centralnym. 
Wym. 740x1400x800 /wys.x szer. x gł /

	3
	Stolik trapezowy XRR - 735
	1 szt
	Stelaż biurka wykonany z profili stalowych zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami

 regulowanymi. Blat z powłoką z melaminy  wym. 740x1200x600 /wys.x szer. x gł. /

	4
	Szafa ciężka XTK - 100
	1 szt
	Jednodrzwiowe szafy o podwyższonej wytrzymałości. Obudowa wykonana z blachy stalowej 

o grubości 3 mm. Dwupłaszczowe drzwi posiadają zawiasy wewnętrzne. Zabezpieczeniem szafy 

są atestowane zamki w wersji kluczowo-szyfrowej. Szafa malowana jest lakierem piecowym 

o fakturze ziarnistej na kolor popielaty - wym. 1600x800x500 /wys.x szer. x gł. /

	5
	Szafa aktowa XTK - 165
	1 szt
	Jednodrzwiowe szafy aktowe o podwyższonej wytrzymałości. Obudowa wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5. Dwupłaszczowe drzwi posiadają zawiasy wewnętrzne i blokowane są 4 ryglami o średnicy 25 mm wysuwanymi w trzech kierunkach. Zabezpieczeniem szafy są atestowane zamki w wersji kluczowej . Szafa malowana jest lakierem piecowym o fakturze ziarnistej na kolor popielaty  ( RAL 7035 ). Waga szaf jednodrzwiowych 105-115 kg., wym.1600x800x500 /wys. X szer x gł. /

	6
	Kasetki na pieniądze XRR -404
	6 szt
	Kasy wykonywane są z blachy stalowej o grubości 0,8-2,0 mm. Posiadają możliwość trwałego mocowania do podłoża za pomocą śrub lub drugiego zewnętrznego dna  z niezależną blokadą drugim zamkiem. Standardowe zabezpieczenie stanowią cylindryczne zamki patentowe,  wkłady na bilon. Wym.100x300x200 /wys. X szer. x gł./

	7
	Regał SRWL - 350
	1 szt
	Półki wykonane z blachy stalowej o grubości 1mm podwójnie doginanej o jednostkowym udźwigu na półkę 100kg. Słupy nośne wykonane z kątownika 35x35x1,5mm perforowanego co 20mm i wyposażone w stopkę z tworzywa. Regały wyposażone są dodatkowo w kątowniki wzmacniające, montowane pod najniższą i najwyższą półkę usztywniające całą konstrukcję regału. Regały są lakierowane proszkowo standardowo na kolor szary. Udźwig całego regału 400kg. Wym. 2000x900x400 / wys.x szer. x gł. /

	8
	Wózek platformowy PZM -067
	1 szt
	Uniwersalne wózki platformowe do różnego rodzaju zadań transportowych. Blaty wózka ze sklejki wodoodpornej. Koła Manner - łożyska kulkowe

	9
	Wózek paletowy UZM - 070
	1 szt
	Udźwig 2200, rolki najazdowe

	10
	Palety plastikowe AEG
	4 szt
	Ładowność statyczna 3500 kg, dynamiczna 700 kg, waga 17 kg

	11
	Schody robocze DAKA – SGP4
	2 szt
	Schody z profili aluminiowych , antypoślizgowe, wys. 890

	12
	Drabina
	1 szt
	Drabina aluminiowa wolnostojąca , wys. 1800-2000

	13
	Drabina 
	1 szt
	Drabina aluminiowa 2-elementowa, wys. 4000-6000

	14
	Regał półkowy SZUP-022
	5 szt.
	Regal ze stali węglowej galwanizowanej, półki koszowe z drutu chromowane SZUP-016 - 3 szt., na kółkach SZUP- 033, wym. 1600x920x460 / bez kółek /

	15
	Wiertarka stołowa
	1 szt
	Napięcie: 400V, Moc przyłączeniowa: 750W, Głowica-uchwyt: 1-16mm, Maksymalna średnica wiercenia: 20mm, Stożek wrzeciona: II Mk, Wysięg wrzeciona (X) 195mm, Posuw wrzeciona: 80mm, Maksymalna odległość wrzeciona od stołu: 350mm, Maksymalna odległość wrzeciona od podstawy: 600mm, Wymiar stołu (a x b): 300x300mm, Wymiar podstawy (A x B): 500x285mm, Średnica kolumny (D): 73mm, Ilość stopni regulacji obrotów: 12

	16
	Wiertarka 
	1 szt
	 Zasilanie sieciowe, Napięcie zasilania 230 V, Uchwyt wiertarski szybkozaciskowy, Maks. średnica uchwytu 13 mm, Moc pobierana 700 W, Moc użyteczna 360 W, Sterowanie momentem obr.- nie, Maks. moment obr. 12 Nm - 32 Nm,  Prędkość bez obciążenia 0 - 2600 obr/min, 0 - 800 obr/min, Funkcja udaru – tak, Częstość udaru 0 - 44 200 ud/min

	17
	Wkrętarka akumulatorowa
	1 szt
	Dane techniczne :2-biegowa przekładnia planetarna, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski "Click" z systemem Bosch Auto-Lock umożliwia szybką i łatwą wymianę narzędzi
- wstępny wybór momentu obrotowego z 25 zakresami momentu obrotowego i trybem wiercenia
- 1-godzinna szybka ładowarka z systemem inteligentnego rozpoznawania stanu pełnego naładowania
- system Bosch Electronic steruje prędkością obrotową
- dioda PowerLight umożliwiająca pracę w miejscach słabo oświetlonych
- hamulec wybiegowy i blokada włącznika
- szybkowymienny akumulator
- miękka rękojeść Softgrip
- prędkość obrotowa bez obciążenia (1 bieg): 0 – 400 min-1
- prędkość obrotowa bez obciążnika (2 bieg): 0 - 1 250
- maksymalny moment obrotowy, wkręcanie miękkie: 22 Nm
- maksymalny moment obrotowy, kręcanie twarde: 26 Nm
- napięcie akumulatora: 14,4 V
- szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

	18
	Szlifierka katowa
	1 szt
	moc 2000W pokrywa wszelkie obszary zastosowań m.in. cięcie kamienia lub szlifowanie metali, średnica tarczy 230 mm, ogranicznik prądu rozruchowego, blokada wrzeciona umożliwiająca wymianę tarczy, pokrywa ochronna przestawiana o zakres 360 st, trzy gwinty mocujące do rękojeści dodatkowej, mocowanie pokrywy z wykorzystaniem zatrzasku bezpieczeństwa, płaska głowica przekładni pozwalająca na bezproblemowe szlifowanie w miejscach trudno dostępnych. Dane techniczne: wydajność nominalna 2000 W, prędkość obrotowa bez obciążenia 6500 obr/min, moc wyjściowa 1250 W, gwint wrzeciona tarczy :M 14, ciężar 4,6 kg

	19
	Strugarka elektryczna
	1 szt
	Głębokość strugania 0 – 3,1 mm, Głębokość wręgowania 0 – 9 mm, Moc nominalna 750 W, Moc wyjściowa 420 W, Szerokość strugania 82 mm, Prędkość obrotowa bez obciążenia 16.500 min-1, Ciężar urządzenia 2,6 kg
Funkcje: Blokada włącznika, Rowki V, Stopka parkująca, Wyrzut wiórów na prawą lub lewą stronę, System odsysania pyłu

	20
	Miernik parametrów instalacji  MPI-511
	1 szt
	Wielofunkcyjny miernik MPI-511 przeznaczony jest do kompleksowych

 pomiarów parametrów instalacji elektrycznych (impedancji pętli zwarcia

 - również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD,

 rezystancji uziemień, wszystkich parametrów wyłączników RCD, rezystancji

 izolacji, niskonapięciowego pomiaru małych rezystancji), rejestracji napięć

 przemiennych, prądu, mocy, oraz sprawdzania kolejności faz.

+ program, zasilacz oraz akumulator

	21
	Wyrzynarka
	1 szt
	Moc nominalna 600 W Moc wyjściowa 330 W Prędkość skokowa bez obciążenia 

500 – 3100/min Podstawa Stal Głębokość cięcia w drewnie 70 mm 

Głębokość cięcia w stali 5 mm Masa 2,1 kg Podstawowe wyposażenie
Brzeszczot do drewna Osłona przeciwodpryskowa Walizka.

 Przyłącze do odsysania pyłu – umożliwia bezpyłową pracę 

Regulacja podstawy do cięć pod kątem, maks. 45° 

	22
	Imadło mechaniczne 150 x 145 Mm
	1 szt
	  Obrotowa o 360° podstawa
 W standardzie wymienne szczeki do mocowania prętów okrągłych
 Osłonięta prowadnica ślizgowa
 Użyty materiał – wysokiej jakości odlew 210 N/mm2
 Masywna żeliwna konstrukcja W standardzie kowadło

	23
	Skrzynka narzędziowa     C-3DH262
	1 kpl
	Skrzynka metalowa 5 elementowa rozsuwana z 62 szt. narzędzi  

18szt. - kluczy płasko-oczkowych

9szt. - kluczy ampulowych bardzo długich

6 szt. - wkrętaków ślusarskich

18szt. - nasadek

1 szt. - grzechotka 1/2" 36 zębów 

1 szt. - kombinerki 7" 

1 szt. - szczypce do cięcia 6" 

i inne

	24
	Miernik cęgowy CMP-2
	1 kpl
	bezpieczne, izolowane szczęki pomiarowe, 

automatyczny dobór zakresów pomiarowych, 

usuwanie zakłóceń podczas pomiaru prądu stałego, 

funkcja Data Hold umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudnodostępnych miejscach ,

funkcja APO przełączająca miernik w tryb "uśpienia" po 10 minutach od ostatniego użycia przełącznika lub przycisku (oszczędność baterii) ,

pomiar rezystancji do 4kΩ i ciągłości połączeń, 

dźwiękowa sygnalizacja ciągłości obwodu (dla wartości mniejszej od 10Ω),

	25
	Zestaw wierteł
	3kpl
	Profesjonalne wiertła do betonu, drewna i stali fi 4 – fi 12
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